
Aplicação:
• Indústria automotiva, 
moveleira, metal mecânica, 
coureira calçadista, entre 
outras (plástico);
•	Trabalha com a maioria 
dos produtos existentes no 
mercado (esmaltes, lacas, 
tintas, tintas a base de água, 
fundos, vernizes, adesivos, 
desmoldantes, óleos e outros 
líquidos abrasivos).

Benefícios:
•	Robusto prático e de fácil 
operação;
•	Anti-oxidação;
•	Exclusiva saída de produ-
to inferior, para tintas e 
colas de alta viscosidade.

Diferencial Tanque Cola:
•	Trabalho contínuo de 
colagem sem paradas para 
reabastecimento (8 kg).

Diferencial Tanque Tinta:
•	Trabalho contínuo para 
pequenas quantidades de 
produto (8 l).

Configuração Padrão:
•	Tanque de aço inox;
•	Regulados de pressão de ar;
•	Cola, 5 m de mangueira e 
01 pistola para cola;
• Tinta, 5 m de dupla 
mangueira ar/tinta e 
01 pistola Nimbus LVLP.

Características Técnicas
	 Relação de Pressão	 1:1
	 Pressão Máxima sobre o Líquido	 9 Bar
	 Capacidade	 8 litros/kg
	 Pressão do Ar de Alimentação	 8 Bar
	 Rosca Alim. do Ar Comprimido	 R 3/8 BSP
	 Peso Aproximado	 11 kg
	 Dimensões do Tanque	 53 x 32 cm

A Multimaq reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso 
as especificações técnicas, layout e componentes dos 
produtos inseridos neste folheto, sem que isso acarrete 
qualquer alteração em seus desempenhos.

Indicado para apli-
cação de pequenas 
quantidades de tinta 
e cola.
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