
	 Características	 Aplicador Piccolo
	 Espiga	 Ø 6,50 mm
	 Mangueira	 5/16”
	 Opções de Pincéis	 2 mod. / 3 tam.
	 Comprimento	 15,50 cm
	 Peso 	 140 g

Pistolas e Equipamentos para Pintura
Av. Bernardino Silveira Amorim. 1.056/Bairro Sarandi

91140-410/Porto Alegre/RS/Brasil/vendas@multimaq.com.br
Fone/Fax:(51)3364.5757 / Celular: (51) 9151.7020

A Multimaq reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso 
as especificações técnicas, layout e componentes dos 
produtos inseridos neste folheto, sem que isso acarrete 
qualquer alteração em seus desempenhos.
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Com Aplicador Manual  
de Adesivo PICCOLO

Aplicação:
• Indústria coureira calçadis-
ta, automotiva, moveleira, 
metal mecânica, entre outras 
(plástico);
• Trabalha com adesivos a 
base de água ou solventes, 
mesmo os de grande
viscosidade, por aplicação 
direta (bico) ou por pincel.

Benefícios:
•	Robusto prático e de fácil 
operação;
•	Rápida limpeza e troca
de adesivo;
•	Aumento de produtividade; 
•	Economia de produto;
•	Ambiente de trabalho mais 
saudável;
•	Amortização rápida do 
investimento.

Diferencial:
•	Alimenta até 8 Aplicadores 
Piccolo simultaneamente;
•	Engate rápido de as-
piração;
•	Possibilidade de várias 
configurações.

Configuração:
•	Pedestal;
•	Bomba de dupla membrana 
BMD 200;
• Aspiração flexível com 
engate rápido;
• Aplicadores Piccolo com 
mangueiras (são fornecidos 
separadamente do equipa-
mento, conforme a neces-
sidade do cliente).

ADESIVO
Alta produtividade 
com economia de 
produto.

Engate rápido garante rapidez 
no reabastecimento e pro-
teção contra a contaminação 
do produto pelo ar externo.

Duas entradas flexíveis 
para sucção do 
produto, garantem 
reabastecimento sem 
paradas.

Alimenta até 8 aplicadores 
Piccolo simultaneamente.

	 Características	 GM 2001
	 Relação de Pressão	 1:1
	 Vazão Máxima	 20 LPM
	 Pres. Máxima sobre o Produto	 9 Bar
	 Vazão por Ciclo	 120 cc
	 Pres. do Ar de Alimentação	 2 a 10 Bar
	 Rosca Alim. Ar Comprimido	 R 3/8 BSP
	 Peso Aproximado	 17 kg


